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2.3. Normen beschermingsmiddelen

FFP2- of FFP3-stofmaskers: ‘EN149 2001 + ‘Al 2009 FFP2 of FFP3' staan op ieder masker
afzonderlijk vermeld. De verpakking van de doos dient CE XXX te bevatten (dit is van toepassing
voor alle onderstaande ook, dus op de doos dient de norm(en) en CE xxx te staan)

o Voor FFP 2 een totale maximaal toegestane lekkage van minder dan 8% en totale filter
efficiéntie van meer als 92%

© Voor FFP 3 een totale maximaal toegestane lekkage van minder dan 2% en totale filter
efficiéntie van meer als 98%

Half- of volgelaatsmaskers, met patronen (spec. gas/damp om het even, wel Klasse P3 R (zeer fijn
stof). Halfgelaatsmaskers dienen zelf te voldoen aan EN 401, volgelaatsmaskers aan ENT36 C2. De
filters dienen te volden aan EN143.

Wegwerpschorten en mutsjes (voor mutsen hanteren wij geen norm)

o Isolatieschorten: de testmethoden van de norm voor chirurgische materiaal EN 137952011,
De schorten dienen getest te worden op weerstand tegen indringen van bacterién onder
druk en wrijving in natte toestand (ISO 22610) of droge toestand (1SO22612).

o Een andere norm de gehanteerd kan worden is de AAMi richtljnen: minimale
prestatienormen op het gebied van sterkte, barriére-eigenschappen en
vochtbestendigheid. In ons bestek hebben we gevraagd achter AAMI niveau 1. Testen
dienen te gebeuren volgens AATCC 42 (impactpenetratie)

Tyvek pakken (wegwerpoverall): voldoen aan EN 14 1262003 + identieke testen volgens 1SO 22612
of IS0 22610

Veiligheidsbrillen of gelaatsschermen: basisnorm brillen EN 166

Nitril handschoenen dikte ca 70 micron voldoen aan de basisnorm EN 455 en EN 374 -5 (op de.
doos moet ook virus vermeld staan, indien virus niet vermeld is dan zijn de handschoenen enkel
getest op bacterién)




